Náramkové hodinky JVD Seaplane JS s chronografem
0. Korunka v základní pozici (běžný provoz)
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Korunka povytažená v pozici prvního cvaknutí (nastavení data)

2. Korunka povytažené v pozici druhého cvaknutí (nastavení času))
3. Datum 

4. Minutová ručka chronografu

5. Vteřinová ručka chronografu

6. Ručka 24 hodin

A. Tlačítko chronografu- START/STOP

B. Tlačítko chronografu- SPLIT/RESET

NASTAVENÍ VTEŘINOVÉ RUČKY CHRONOGRAFU

1. Povytáhněte korunku do polohy druhého cvaknutí (2) 

2. Tlačítky A a B posuňte vteřinovou ručku chronografu 

3. Nastavení ukončíte zatlačením korunky do základní pozice (0)

NASTAVENÍ DATA

1. Povytáhněte korunku do polohy prvního cvaknutí (1)

2. Otáčejte korunkou proti smyslu chodu hodinových ruček pro nastavení data.

· POZOR! Nikdy nenastavujte datum mezi 21:00 a 01:00- datum by se pak měnil místo o půlnoci v poledne

3.   Nastavení ukončíte zatlačením korunky do základní pozice (0)

NASTAVENÍ ČASU 

1. Povytáhněte korunku do polohy 2. Vteřinová ručka se zastaví. 

2. Otáčením korunky nastavte hodinovou a minutovou ručku

3. Pro ukončení nastavení zatlačte korunku zpět do základní pozice (0). Vteřinová ručka se dá opět do pohybu.

POUŽÍVÁNÍ CHRONOGRACHU (STOPKY)

Stiskem tlačítka A spustíte/zastavíte odpočet

Stiskem tlačítka B zastavíte ručky chronografu, ale odpočet běží dál na pozadí. Opětovným stisknutím tlačítka B ručky stopek doběhnou a měří dál (funkce split). 

Reset chronografu: Tlačítkem A (stop) zastavíte odpočet. Potom stiskněte tlačítko B pro resetování chronografu.
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